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Los Reyes La Paz, Estado de México.

COTIZACIÓN

	Soplador de Aire Caliente Masterflow.
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Los modelos MASTERFLOW ofrecen las siguientes características: 
· Cable aterrizado de tres polos resistente al aceite. 

· Agarradera confortablemente balanceada para su transportación y para aplicaciones manuales. 

· Dispositivo deslizable opcional para el encogimiento de tubos termoencogibles. 

· Modelos disponibles en 120/220-240 V. 

· Hechos en U.S.A. 

El soplador de aire caliente Masterflow es la perfecta solución donde se requieren grandes volúmenes continuos de aire caliente seco. Es ideal para su instalación en maquinaria o equipo que requiera aplicar calor. La base de hule antiderrapante permite un giro de 90° para usarse en cualquier posición en mesas de trabajo o líneas de ensamblaje. 
Tres modelos ofrecen temperaturas de 300°, 500° y 750°F (150°, 260°, 400°C). 
Las características Masterflow son un silencioso soplador tipo jaula de ardilla sobredimensionado que desarrolla hasta un volumen de aire de 47 CFM a una velocidad de 2,200 FPM a través de una boquilla de1.875" de diámetro y un motor sin escobillas para una operación continua las 24 hrs. El interruptor caliente/frío/apagado permite soplar aire frío para enfriar los elementos de calefacción después de su uso y eliminar el calor residual. 
ESPECIFICACIONES
MODELO NO.
TEMP
TEMP
VOLTS
AMPS
WATTS
Hz
 
°F
°C
 
 
 
 
AH-501-Soplador de Aire Masterflow 
500
260
120
14.0
1680 (UL)
60
· Dimensiones totales: 12" Largo x 6" Ancho x 9"Altura, Base de 6" x 6" 
· Diámetro de abertura de la boquilla: 2.626" Diámetro Exterior, 1.875" abertura de aire 

· Peso Neto 6 Lbs. 

· Peso de embarque 8 Lbs. 

· Longitud del cable 6 ft. 



PRECIO 
$ 4,200.00 MÁS IVA 


Precios vigentes desde 21 de Marzo de 2012.
Precios L.A.B. Ciudad de México (sujetos a cambio sin previo aviso).
Garantía tres meses en defectos de fabricación. En partes eléctricas no hay garantía.
Tiempo de entrega: Inmediata.
21/03/2012.









