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	PELÍCULA PLANA
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	Consiste en una sola hoja de película. Generalmente es utilizada en máquinas de empaque automático.
Puede o no tener encogimientos balanceados. También puede embobinarse en hoja sencilla o doble de película alrededor del centro de cartón.

	Rangos de Fabricación
Ancho 
cm
5 a 120
Espesor 
0.00001"
50 a 250
Encogimiento 
%
D/T 10 a 50 
D/M 10 a 50
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	PELÍCULA DOBLADA A LA MITAD
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	Es la presentación más comúnmente utilizada.  Facilita la envoltura de productos por medio de selladoras en escuadra, obteniendo empaques completamente cerrados. Su función es la de proteger los artículos dentro del empaque impidiendo que se ensucien y de dar la garantía de que el empaque no ha sido abierto además de mejorar la presentación. Los rollos se desenvuelven por la parte inferior del mismo si vemos la parte abierta de frente cuando el rollo está colocado a nuestra derecha.

	Rangos de Fabricación
Ancho 
cm
5/10 a 120/240
Espesor 
0.00001"
50 a 250
Encogimiento 
%
D/T 10 a 50 
D/M 10 a 50
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	PELÍCULA TUBULAR
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	Utilizada  como banda de garantía o fajilla. Se obtienen empaques que envuelven al producto dejando unas aberturas laterales. Se utiliza también para juntar dos o más productos en un solo empaque.
Normalmente tiene encogimientos desbalanceados.

	Rangos de Fabricación
Ancho 
cm
15 a 120
Espesor 
0.00001"
100 a 250 en anchos < 20 
50 a 250 en anchos > 21
Encogimiento 
%
D/T 10 a 35, anchos < 20
D/T 10 a 50, anchos > 21
D/M 10 a 50
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Para la venta al público existe una presentación especial consistente en rollos de 1 kilogramo, de 120 cm. de ancho doblados a 60 cm. en calibre 100 con un encogimiento estándar del 30% DT/30% DM con envoltura individual fabricados con formulación estándar y que normalmente es utilizada para el empaque de regalos.  

Fabricada en tres colores diferentes: 

	Clave 7503002474006 
	VIOLETA

	Clave 7503002474013
	AZUL

	Clave 7503002474020
	NATURAL



	PARÁMETRO
	RANGO DE FABRICACIÓN
	TOLERANCIA

	Peso (Kg.)
	-
	+-1%.

	Medida (cm)
	5 a 120  (Doblada o Plana) 
  

15 a 120 (Tubular) 


	(Doblada). 
+1 cm para 5 a 20 cm ancho nominal
+2 cm para 21 a 60 cm ancho nominal
+3 cm para más de 60 cm ancho nominal


(Plana o Tubular). 
+0.5 cm para 5 a 20 cm ancho nominal
+1.0 cm para 21 a 60 cm ancho nominal
+1.5 cm para más de 60 cm ancho nominal

	Calibre (0.00001")
	100 a 250 (para 12 a 20 cm de ancho)
50 a 250 (para 21 a 120 cm de ancho)
	+-10% del calibre nominal.

	Encogimiento (%)
	10 a 50% (D/M ó D/T)
	+-5% adicional al nominal.


Valores para formulación estándar (CALIBRE 100, ENC.: 30%DT / 30%DM) 

	PROPIEDADES
	MÉTODO DE PRUEBA
	VALOR 
D.T.
	VALOR 
D.M.

	Densidad. 
(g/cm³)
	-
	1.30

	Resistencia a la Tensión  
(lbf/pulg²)
	ASTM-D-882-97
	7876.20
	8294.60

	Elongación. 
(%)
	ASTM-D-882-97
	145
	120

	Resistencia Inicial al Rasgado. 
Fuerza. (lbf) -Resist.(lbf/pulg)
	ASTM-D-1004-94a
	1.12 -790.87
	1.08 - 768.67

	Resistencia del Sello. 
Fuerza. (lbf) -Resist.(lbf/pulg)
	ASTM-F-88-99
	11.17 - 11.27
	-

	Índice de Transmisión de Oxígeno. 
(cm³/100pulg²/d)
	ASTM-D-3985-90
	45.08336
	-

	Índice de Transmisión de Vapor de Agua. (g/100pulg²/d)
	ASTM-F-1249-90
	3.612
	-

	Coeficiente de Fricción Estático.
	ASTM-D-1984-81T
	0.146
	0.140

	Coeficiente de Fricción Dinámico.
	ASTM-D-1984-81-T
	0.155
	0.148



  

Películas Encogibles de PVC

[image: image8.jpg]



Películas Encogibles de PVC     
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